取扱説明書 

日立掃除機 

PV-SP1 

保証書付き 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。 


HITACHI 

Inspire the Tslext 

• • 

ホーム & ライフ 
ソリューション 



このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、 
まことにありがとうございました。 

•この掃除機は家庭用です。 

業務用や掃除以外の目的にはご使用に 
ならないでください。 

•ご使用の前に、この取扱説明書をよく 
お読みになり、正しくご使用ください。 
特に「安全上のご注意」は必ずお読み 
ください。 

お読みになったあとは、大切に保存してくだ 
さい。 
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[ 仕様 1 

電 源 

100 V 50-60 HZ 共用 

寸 法 

長さ27〇171171父幅126|71171父高さ21〇171111 
(本体の み） 

消費電力 

250 W 

質 量 

1.8 kg (標準付属品を含む） 

吸込仕事率 

50 W 

標準付属品 

吸口 . 1個 

パイプ . 1本 

ホース . 1本 

運転音 

56 dB 

付属応用部品 

、、ノ =1 ノ々、、ー パ、 ノド . 1 本 

集じん容積 

0.5 L 

排気カバー . 1個 

ブラシ . 2イ固 









安全上のご注意 


泣、ずお守りください' 


參ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

★ここに示した注記事項は 

表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


r 

^/ f \ 響告この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 


この表示の欄は、「傷害を負〇可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 


しリノ衣或、丨 

胃される」内容です。 


絵表示の例 


A 

0 




「警告や注意を促す」内容のものです。 


してはいけない「禁止」内容のものです。 


必ず実行していただく「指示」内容のものです。 



⑧ 

分解禁止 



水ぬれ禁止 


絶対に分解したり修理 • 改造しない 


•火災 • 感電 • けがの原因になります。 
•修理は販売店、またはメーカー指定の 
お客様ご相談窓□にご相談ください。 


水洗いや風呂場での使用は絶対 
にしない 


❶ 

15aEJ± 


定格 15 A 以上 • 交流 100 V のコンセ 
ントを単独で使〇 ^ 




，感電する場合があります。 


♦他の器具と併用すると分岐コンセント部 
が異常発熱して発火することがあります。 


お手入れの際は必ず電源プラグを 
コンセントから抜く 

電源プラグを抜く また、ぬれた手で抜き差ししない 


ぐぬれた手は、 
〈ふいてからノ 


>感電やけが'をする^易合があります。 



0 


電源コードを傷つけない 
q 复つけ • 加工 • 無理な曲げ•引っ張り 
ねじり • 重いものを載せる • 挟み込む 
、などしない ^ 




' 電源コードが破損し、火災 • 感電の原因になります。 


0 


灯油、ガソリン、可燃性ガス、た 
ばこの吸い殻などを吸わせない 




水. 7313' こ 
ぬれたごみ 


洗!^^の泡力—鉄粉 
多量の小麦粉など 


•火災や爆発の原因になります。ひも 










❶ 


電源ブラク'のほこりなどは定期 
的に乾いた布でふき取る 


I 火災の原因になります。 



0 傷んだ電源コードや電源プラグ、 
ゆるんだコンセントは使用しない 

禁止 ン八 


‘感電.ショート • 発火の原因になります。 


〇 


I 源プラグを持つ 


〇 


電源プラグを抜くときは、コー 
ドを持たずに必ず先端の電源プ 
ラクを持って引き抜く d ノ 


•感電やショートして発火 
することがあります。 

電源プラグは、電源スイッチを 
「切」にして差し込む 左， 


A 注思 

[) 電源 i 


排気□をふさがない 




0 


•火災の原因になります。 

吸込□をふさいで長時間運転 
しない 


0 


0 


• モーターの回転の反動で本体が倒れてけ 
がや、床面を傷つける原因になります。 

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、 
シンナー)の近くで使用しない 


ガソリ y 



•煬発や火災の原因になります。 

本体をひきずらない 
ゆかに強く押しつけない 




㉞ 


火気禁止 


•ひのきなどのやわらかいゆかの場合には. 
_ゆか面を傷つける原因になります。_ 

火気に近づけない 


電源プラク'を持つ 


•過熱による本体の変形 • 

_発火の原因になります。_ 

使用時以外は、電源プラグ 
をコンセントから抜く 



0 


* けがややけど、絶縁劣化による感 
電 • 漏電火災の原因になります。 

ホースを無理に引っ張ったり、折り 
曲げたりしないこと 
また、ホースを持って本体を吊り下 
げないこと ㈢ ▲ 


>本体が落下してけがを 
したり、床を傷つける 
ことがあります。 




安全上のご注意 


• 排気で炎が大きくなり、火災の原因となります。 

また、本体の変形によるショート•発火の原因になります。 





各部のなまえと使いかた 


下図の部品があることを確認してください。 



モーターが モーターが 


回ります 


止まります 


I 運転するときは、〇印の方向を押 
します。 

>電源プラグを差し込むときは、必 
ず(切)の状態にしてください。 


伊譯装置 

気温が高いときや、ごみをいっぱいためたまま 
お掃除を続けると、モーターの過熱防止のため 
保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止 
することがあります。 

<処置のしかた> 

•保護装置が働いたときは、 

① 電源プラグを抜く。 

② パックフィルターを交換する。 CT 8 

③ 約1時間待って使用する。 



' すき間、溝、壁ぎ 
わ、階段、ソファー 
などのお掃除のとき 
に吸口に取り付けて 
お使いください。 


接続 


パイプ 


先が広がっている側 
に吸□を差し込んで 
ください。 


ホース 


先が細くなっている側 
を ホースに 差し込んで 
ください。 




先が広がっている側 先が細くなっている側 
にパイプを差し込ん を本体に差し込んでく 
でください。 ださい。 


>差し込みは左右に回しながら、 
しっかりねじこみ固定します。 


パイプ 


ホー 人 






電源プラグ）コンセント 
-(交流100 V ) 


パックフィルター （1 枚）な8 


• ホース、パイプ、吸□を持って本体を吊り 
下げないでください。 

本体が落下してけがやゆかを傷つける恐れ 
があります。 

• カーボン粉、鉄分、多量の小麦粉などを吸 
わせないでください。 

火災や爆発の原因になります。 



調節リンク' 


,調節リング 



• 穴を開くと吸込力が弱くなります 
>カーテン、うすい敷物などのお掃 
除や吸□が吸いついて動きにくい 
ときに使います。 


(抗菌剤の有効成分： 
ク□ルへキシジン） 


ード 


，コードはたばねたままで使用しないでください。 
発熱などの故障の原因になります。 



A 注 


電源プラグを持つ 


使用時以外は、電源プラグを 
コンセントから抜く 

♦けがややけど、絶縁劣化による 
感電 • 漏電火災の原因になります。 










排気を（ブロアとして）お使いのとき 


，ブロアとして使用するときは、 
ブラシを外してください。排気 
の力でブラシが飛び出すことが 
あります。 




►排気を直接吸わせないでください。 
過熱による本体の変形 • 発火の 
原因になります。 


>排気カパーの取り付けにしたがって 
排気カパーを取り付けてください。 

•シャッターを右図のようにスライド 
させ窓を閉じてください。 



排気カパー 



1 通常の掃除機としてお使いになると 
きはシャッターを右図のようにスラ 
イドさせ窓を開けてください。 


排気 カバーの 取り付け 


①本体の▲マークと排気カパーの▲マーク 
~の位置を合わせて取り付けます。 

(2) お好みの方向に排気するよう排気カパー 
を回転させます。 

•排気カパーを取りはずすときも▲マークを 
合わせた位置ではずします。 


_かお 

^——をスフ1 卜 

\ させます 
シヤッ ター 


シャッター 
jyuu をスライド 
1—させます 
開いた窓 


‘マーク 



取り付け 



ルダータイプとしてお使いのとき 


1 ® 部へのショルダーバンドの取り付け方法 

①ふたを開けます。な8 (|)本体へ図のようにショル 
(作業しやすくなります）ダーパンドを通します。 


、丄 シヨル ダー 

ふた パンド ^ 



© パックルに通します。©ふたは正しく閉めます。 


パックル 



* ショルダーパンドの取付けは両方とも確実に 
取り付けてください。 

• ナスカンは本体底側©部にも © 部と同じ方 
法で取り付けられます。 

(エアコンなどの高い所のお掃除に便利です） 

>ショルダーパンドの長さは使いやすい長さにし 
てお使いください。 

•本体を手で持って使用するときは、ショルダー 
パンドを取り付ける必要は れ 

ありません。 ^ 


2⑧部へのショルダーバンドの取り付け方法 

①上記の方法で ©つまみを ©取り付けます。 

ショルダーパンドを 押します。 

ナスカンに通します。 ,/| 



ナスカン 


つまみ 

(2 



各部のなまえと使いかた 



上手なお掃除のしかた 


ソファーのつぎめを 



吸込用として 


ルームエアコン などの 
手の届かない高い所にも 


パソ コンのキー ボ ー ドに も 




' 細かい所や手の届かない所にも • 障子の桟にも 


•階段などのすみにも 








本棚にも 


* 高い所のすき間にも 


テレビの裏側 





•掃除機が今まで使えなか- 
た こんな所に も 



ごみ捨ては早めにしましよう。 

• ごみをいっぱいためた 
ままお掃除を続けると吸 
込力が弱く、モーター故 
障の原因になります。 


か 

门 




ブロアーとして 


室外機と壁の間 


1 観葉植物にも 


•ちょっとした置物にも 




適度な距離で 
ブロアすれば 
葉のほこりも 



-パ 


貯金箱 


はたきのよラにブロアで 


ベランダにも 


玄関にも 


I 靴箱にも 







壁かけ時計や絵画など •電気スタンドにも 


1 鉛筆たてにも 








こんな所は- 





いつも掃除がしにくい 
アルミサッシの溝も 


±? 4 nT 7 ^ , f - 残ったしみを吸えばいつも 

き 1茲ノきぬたたまった李“妾りきれぃにぉ撒余 


上手なお掃除のしかた 




パックフィルターの交換 

•パックフィルター(別売り部品 Oil ) 


みがたまつた6 


パックフィルター交換の際は、スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 


1本体を立てて、クランプを 
|押しながらフタをあける 


ごみの捨てかた 

台紙をかたむける 


引き出して捨てる 



クランプ 


、クランプを押す 


ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。 




取り付けかた 


切り欠きをあわせてパックフィルターをのせる 


パチン！とふたを閉める 




切り欠き 
(2 箇所） 

」 切り欠きを〕 
、あわせて、パック 
フイルターを 
のせる 



f ふた を閉める] 


•パックフィルターは必ず取り付けてご使用ください。 

•パックフィルターを正しく取り付けないで、ふたを閉めようとしても閉まりません。 

無理に押さえると、ふたが破損するおそれがあります。 

•破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。 

ごみがモーターに入り故障の原因になります。 

•パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーター 
の発煙 • 発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、 
パックフィルターに関係する掃除機の性能•品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必 
ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。 


お手入れ 


△警告 

C お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く 
また、ぬれた手で抜き差ししない 

1源フラグ雄く • 感電やけがをすることがあります。 


'イルター 


① フィルターを取り出す。 

② フィルターを水で軽くもみ洗 
いし、たたいて水気を切り、 
十分に自然乾燥させる。 

③ フイルタ _ を元どおり本体に 
取り付ける。 


I _フィルター 

'フィルターは洗濯機で洗ったり、 ヘアー ドライ 
ヤーで乾燥させないでください。 



本体 • 付属品 


水または、中性洗剤を含ませた、や 
わらかい布をよく絞ってからふく。 




，ベンジン、シンナーなどは、変色、 
変形などの原因となりますので、使 
用しないでください。 







あとかたづけ 



故障かなと思ったら 


こんなときは 


調べるところ 


直しかた 


パックフィルターが目詰まりしていませ「ごみがたまった6」（ご尸8)をご覧になり、 
んか。 新しいパックフィルターと交換してください。 


吸込力が弱い 
または 

ブロアーが弱い 


フィルターが汚れていませんか。 


汚れている場合は「お手入れ」 （#8) をご覧 
になりフィルターを水洗いしてください。 


ホース、パイプ、吸□にごみが詰まっていホース、パイプ、吸□のごみを取り除いてくだ 
ませんか。 さい。 


ふたが正しく取り付けられていますか。 


パックフィルターを正しく取り付け、ふたを 
正しく取り付けてください。（亡 r8) 


吸口の調節リングが開いていませんか。 


吸□の調節リンヴを閉めてください。 

(S°4) 


モーター が回らない 


電源プラグがコンセントにしっかり差し電源プラグをコンセントにしっかりと差し込ん 
込まれていますか。 でください。 

保護装置が働いて運転が停止していませ電源プラグを抜いてパックフィルターを交換 
んか し、約1時間後にご使用ください。№8) 


排気や本体が暖かく 

なる（特 r 苜場） 空気の流れでモーターを冷却しているためで、多少暖かくなるのは異常ではありません。 







# 日立ホー乙&ライフソリューション株式会社 

〒1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 
電話 (03) 3502-21 11 




•スイッチを入れても時々運転しないことが 
ぁる。 

ご使用の際、 •コードを折り曲げると、通電したり、しな 
このような かったりする。 

症:!犬はあり* 運転中に異常な音や振動がする。 

ませんか？ •本体が変形していたり、異常に熱い。 
•焦げ臭い“におい”がする。 

•その他の異常があるとき。 


★長年ご使用の掃除機の点検を 


この商品は保証書付きです。 

* 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたし 
ますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存 
してください。 

• 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 

なお、保証期間中でも有料になることがありますの 
で、保証書をよくお読みください。 

• 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 
ください。 

修理によつて機能が維持できる場合は、お客様のご 
要望により有料修理いたします。 

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 
販売店に供給します。 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー 
ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に 
ご相談ください。 

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていた 
だきます。 

•電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 
品の交換は不要です。 

部品の保有期間について 

_ _ 

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切 
り後6年です。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 


車云居される場合 


保証について 


この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」（ご厂 9) の点検をしていただき、それでも故障と思わ 
れる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。 


，アフターサービス についてご不明の場合、その他お 
困りの場合は、お買い上げの販売店が一般のご相談 
窓□にお問い合わせください。 


|修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの 
際は、付属品(ホース、パイプ、吸口）もごいっしょ 
にお持ちください。 


アフターサービスをお申しつけの 
ときお知らせください。 

1形名一 PV - SP 1 
2症1犬一できるだけ詳しく 



使用中に異常が生じたときは 


アフターサービスと 保証に ついて 


症、防スりかヴず検談 
なは故、切トラ必点相。 
うき事めをンプてにごい 
よとやたチセ源い店をさ 
のの障のツン電抜売理だ 
こ状故止イコらを販修< 


用止 
使 

ご中 


10 


3-J1236-4C 
















氺フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する 
センターへおつなぎします。 


一般こ1目 I 炎窓 □) 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様キ目 I 炎センターぺ 


担当地域 

電話番号 

所在地 

北海道地区 

IMJI ■拙 &慨_ 

札幌市白石区東札幌 2 条 4-1-1 0 

東北地区 

022-232-5088 

仙台市宮城野区扇町 1-1-45 

関東 • 甲信越地区 

03-3834-8588 

台東区東上野 2-7-5 (日立家電上野ビル） 

中部地区 

052-795-5088 

名古屋市守山区川宮町 55 (日立家電守山ビル） 

関西地区 

078-431-5088 

神戸市東灘区甲南町 1-3-8 

中国地区 

082-231-5088 

広島市西区観音新町 1-7-1 7 

四国地区 

0877-47-1088 

坂出市林田町 4285-1 43 

九州 • 沖縄地区 

092-281-5088 

福岡市博多区店屋町 7-1 8 (博多渡辺ビル） 


• ご相談窓□の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。 


aii^b I 1 d 日立の 家電 品取扱店でお求めください。 

万 U ン u ツ oP 口 □ 価格には消費税は含まれておりません。（価格は平成13年3月現在) 


日立家電品についてのご相談や修理はお買い上けの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などアフターサービスに 


関するご相談は 

TEL 

fStSi 0120-3121-68 

FAX 

额0120 -31 21 -87 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 

TEL ^ 0120 -31 21 -11 
FAX 涵0120 -31 21 -34 


• 抗菌 3 層パックフィルタ _ 

GP-S35F(5 枚入) 

希望小売価格¥600(税別） 



パック フィ ルターは機能部品です。当社純正以外 
のパックフィルターを使用した場合、モーターの 
発煙•発火が発生するおそれがあります。当社純 
正以外のパックフィルターを使用した場合、 
パックフィルターに関係する掃除機の性能 • 品質 
の不良は保証できません。□立掃除機には、必ず 
日立製のクフィルターをご使用ください。 


アフタ—サ—ビスと保証について 


• 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。 



























































住名 住名 
ごお電ごお電 

※お客様※販売店 








